	连云港市妇幼保健院

	人体成分分析仪招标参数

	一、项目概述

	    本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院 人体成分分析仪 采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。

	二、技术参数要求

	2
	一般说明及要求
	2.1

	采购数量
	2.1.1
	1套	

	
	
	2.2
	 产 地
	2.2.1
	不要求

	
	
	2.3
	设备性能及功能
	2.3.1
	易损部件、零件需做说明

	
	
	
	
	2.3.2
	耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）

	
	
	
	
	2.3.3
	主要零部件价格表

	
	
	
	
	2.3.4
	非主流技术设备要做明确说明

	
	
	
	
	2.3.5
	告知设备使用、保存中易发生的风险或故障

	
	
	
	
	2.3.6
	已停产的设备要做说明

	
	
	
	
	2.3.7
	发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标

	
	
	
	
	2.3.8
	设备所有功能都经过注册认证

	
	
	
	
	2.3.9
	人机界面、操作软件：中文版

	
	
	
	
	2.3.10
	人体成分分析仪 诊断、教学、科研

	
	
	
	
	2.3.11
	人体成分分析仪 远程会诊

	
	
	
	
	2.3.12
	人体成分分析仪 病例查询、统计、分析

	
	
	2.4
	必备许可/证明材料
	2.4.1
	医疗器械生产企业许可证

	
	
	
	
	2.4.2
	医疗器械注册证

	
	
	
	
	2.4.3
	医疗器械经营许可证

	
	
	
	
	2.4.4
	使用评价报告

	
	
	
	
	2.4.5
	海关报关单及商检证书(进口）

	
	
	
	
	2.4.6
	相关技术、专利证明

	
	
	
	
	2.4.7
	所投型号产品的真实用户

	
	
	2.5
	使用环境
	2.5.1
	电源：国标，单相三线AC 100~240V, 50/60Hz,1.2A

	
	
	
	
	2.5.2
	环境温度：10℃-40℃

	
	
	
	
	2.5.3
	环境湿度：30%-75%

	
	
	
	
	2.5.4
	使用场所：便携 经常移动，医院临床科室、远程医疗点、外出检查

	
	
	2.6
	要求配套设备
	2.6.1
	工作站（计算机、打印机、软件）

	
	
	2.7
	可后续扩展功能
	2.7.1
	与我院HIS无缝连接,无偿提供数据接口

	
	
	2.8
	出厂日期
	2.8.1
	国内产地<3个月

	
	
	
	
	2.8.2
	境外产地<6个月

	
	
	2.9
	预安装
	2.9.1
	预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）

	
	
	
	
	2.9.2
	操作手册、维保手册（电子版、中文版）

	
	
	
	
	2.9.3
	必要时现场指导预安装

	
	
	2.10
	装机
	2.10.1
	到货5日内完成安装、调试、培训，交付使用

	
	
	
	
	2.10.2
	免费提供安装、调试设备的耗品

	
	
	
	
	2.10.3
	免费提供工程师技术维保培训

	
	
	
	
	2.10.4
	免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作

	
	
	
	
	2.10.5
	操作手册、维保手册（纸质版、中文版）

	
	
	
	
	2.10.6
	随机相关材料（纸质版、中文版）

	
	
	2.11
	强检设备（部件)
	2.11.1
	技术监督局校准/检定报告

	
	
	2.12
	售后服务/技术支持
	2.12.1
	保修期 ≥3 年

	
	
	
	
	2.12.2
	保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺

	
	
	
	
	2.12.3
	在 本市 有售后服务点

	
	
	
	
	2.12.4
	设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应

	
	
	
	
	2.12.5
	保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告

	
	
	
	
	2.12.6
	400（800）免费或专门售后、技术支持电话

	
	
	
	
	2.12.7
	响应/到场时间≤2/24小时

	
	
	
	
	2.12.8
	免费提供2人次不少于2周外出操作、诊断、维保培训

	
	
	
	
	2.12.9
	耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）

	
	
	
	
	2.12.10
	保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用

	
	
	
	
	2.12.11
	设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。

	
	
	2.13
	其他要求
	2.13.1
	设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除

	
	
	
	
	2.13.2
	设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地

	
	
	
	
	2.13.3
	发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致

	3
	必需参数
	3.1
	基本要求
	3.1.1
	★ 测量姿势:采用8点接触式电极在身体四肢同步进行全身测量，可分别采用躺姿、坐姿、站姿进行测量，尤其低龄儿童需要卧姿测量，可以出具人体成分报告纸(专用)，体水分报告纸Ⅰ、体水分报告纸Ⅱ(内建)

	
	
	
	
	3.1.2
	★测量年龄范围：3～99岁，尤其可以测试3-18岁儿童，需提供国家药监局对于测试年龄段的认证文件

	
	
	
	
	3.1.3
	★电极类型: 永久接触式金属电极（无耗材）和粘贴式电极（有电极片耗材）

	
	
	
	
	3.1.4
	★可移动性：移动型（可选便携包和台车）

	
	
	3.2
	人体成分分析
	3.2.1
	测试原理： 直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

	
	
	
	
	3.2.2
	测量部位： 通过多频率同时分别在≥5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量

	
	
	
	
	3.2.3
	人体成分计算方法：采用生物电阻抗法，测量结果不受性别和年龄的影响

	
	
	
	
	3.2.4
	体成分专用报告纸： 细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TBW)，蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，体重，骨骼肌含量，体脂百分比，BMI，节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/ TBW)，BCM(Body Cell Mass)，BMC(Bone Mineral Content)，AC(Arm Circumference)，AMC(Arm Muscle Circumference)，腰围，内脏脂肪面积，基础代谢量，TBW/FFM，体水分测量历史记录(12次累计记录)，每个节段和频率的阻抗值、电抗值、相位角

	
	
	
	
	3.2.5
	体水分报告纸I：细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TBW)，体重，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/ TBW)，BMI，体脂百分比，基础代谢量，去脂体重，TBW/FFM，体水分测量历史记录(15次累计记录)，每个节段和频率的阻抗值、电抗值、相位角

	
	
	
	
	3.2.6
	体水分报告纸Ⅱ： 细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TBW)，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/TBW)，体重，骨骼肌含量，体脂肪含量，BMI，体脂百分比，节段肌肉分析，肌肉量，去脂体重，蛋白质，无机盐，BCM，BMC，AC,AMC，腰围，内脏脂肪面积，基础代谢量，TBW/FFM，体水分测量历史记录(12次累计记录)，每个节段和频率的阻抗值、电抗值、相位角

	
	
	
	
	3.2.7
	显示LOGO: 报告纸显示中名称、地址、联系方式

	
	
	
	
	3.2.8
	保存结果: 输入ID是可储存检测结果 (可储存数据)

	
	
	
	
	3.2.9
	参考标准: 亚洲人标准（多种人标准可供选择）

	
	
	
	
	3.2.10
	输入方式: 触摸屏和操作键盘

	
	
	
	
	3.2.11
	具备可充电移动电源模块，方便在无电源的情况下不间断测量工作，移动电源重量轻，体积小，方便携带

	
	
	3.3
	工作站
	3.3.1
	正版操作系统及随机应用软件

	
	
	
	
	3.3.2
	人体成分分析免费升级

	
	
	
	
	3.3.3
	计算机硬件配置不低于主流配置，并保证运行无卡顿



